ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЛАКА ХП-734 И ЭМАЛИ ХП-799

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Лак ХП-734 и эмаль ХП-799 предназначены для защиты строительных конструкций и аппаратуры от коррозии. Лак и эмаль выпускаются по ТУ У 13481691.003-99 в соответствии с технологическим регламентом производства.

1.2. Покрытия из лака ХП-734 и эмали ХП-799 устойчивы к действию озона, парогазовых сред, содержащих кислые газы (SO2, SO3, Cl2, HCl), растворам минеральных кислот, щелочей, минеральных масел.

1.3. Особенностью покрытий на основе лака ХП-734 и эмали ХП-799 является их высокая трещиностойкость с шириной раскрытия до 0,3 мм. Трещиностойкость покрытия на основе эмалей ХП-799 сохраняется до температуры 80°C. 

2. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.

2.1. Эмаль ХП-799 и лак ХП-734 наносятся на металлические поверхности на грунты марок ГФ-021, ГФ-0119, ФЛ-03К или эпоксидную шпатлевку ЭП-0010.

2.2. Перед нанесением на бетонную поверхность производят ее выравнивание шпатлевкой, состоящей из лака ХП-734 и портландцемента в соотношении 1 : (1-2,5). Вместо портландцемента можно использовать молотый кварцевый песок, диабазовую муку, тальк. Шпатлевка готовится перед употреблением на месте производства работ путем тщательного смешивания компонентов до однородной массы и наносится на рабочую поверхность.

2.3. Возможность нанесения лака ХП-734 и эмали ХП-799 на ранее многократно окрашенные поверхности решается после проведения предварительных испытаний. При этом необходимо учитывать, что имеющийся на поверхности металлоконструкции старый слой краски может существенно снизить гарантийный срок службы химстойких покрытий из эмали ХП-799. 

3. ПОДГОТОВКА ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

3.1. Перед употреблением лакокрасочные материалы необходимо тщательно перемешать с помощью деревянного весла или пневмодрелью со специальной насадкой.

3.2. Вязкость лака ХП-734 и эмали ХП-799 для нанесения установками воздушного распыления должна составлять (30-50) с по вискозиметру ВЗ-4.

3.3. При кистевом нанесении лак ХП-734 и эмаль ХП-799 не разбавляются.

3.4. При нанесении установками безвоздушного распыления вязкость лака и эмалей по вискозиметру ВЗ-4 должна быть (150 -180) с.

3.5. Для разбавления лакокрасочных материалов можно использовать: сольвент, толуол, ксилол, скипидар.

3.6. Эмаль ХП-799 серебристая поставляется в виде двух компонентов: компонент I лак ХП-734 и компонент II алюминиевая пудра ПАП-1. Алюминиевую пудру вводят в лак перед применением из расчета 4-6 массовых частей на 96-94 массовых части лака. Смешивание компонентов осуществляется вручную деревянным веслом, или специальной насадкой на пневмодрель до получения однородного продукта. Полученная эмаль пригодно для нанесения в течение 2-3 суток при условии хранения ее при температуре не выше 25°C. 

4. НАНЕСЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

4.1. Работы по нанесению материалов на основе хлорсульфированного полиэтилена должны производится при температуре не ниже 5°C.

4.2. Лак ХП-734 и эмаль ХП-799 наносятся на чистую сухую поверхность. Время межслойной сушки составляет от 0,5 до 5 часов в зависимости от проветриваемости помещения, влажности воздуха и температуры. Окончательная сушка покрытия составляет 7 суток при температуре (20-25)°C.

4.3. Система, толщина, срок службы покрытия устанавливается для каждого вида изделий в зависимости от условий эксплуатации в соответствии с нормативно-техничесой документацией на окраску изделия.

4.4. Помещения, в которых производятся нанесения лакокрасочных материалов, должны быть обеспечены эффективной естественной или принудительной вентиляцией. В помещениях должны быть установлены приборы, сигнализирующие о возникновении опасной концентрации газов, например сигнализаторы ЩИТ-2. В случае превышения нижнего предела взрываемости при срабатывании сигнализатора ЩИТ-2 работы по нанесению прекратить, помещения проветрить.

4.5. Во время окрасочных работ не допускается проведения других работ, связанных с применением открытого огня или вызывающих искрообразование.

4.6. В помещениях, в которых производятся работы по нанесению лакокрасочных материалов, должно быть не менее 2-х огнетушителей типа ОУ-5, ОП-10. Перед входом должны быть вынесены предупреждающие плакаты.

4.7. Для защиты органов дыхания можно использовать изолирующие дыхательные аппараты с избыточным давлением под лицевой частью и панорамной маской типа АИР 317, АВХ. Для защиты кожи рук и тела при нанесении лакокрасочных материалов следует работать в спецодежде и резиновых перчатках.

4.8. В аварийных ситуациях средства тушения пожара: песок, кошма, огнетушители углекислотные. 

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

5.1. Покрытия из лака ХП-734 и эмаль ХП-799 может эксплуатироваться при температурах от минус 60°C до 130°C, при этом воздействие агрессивных сред при температуре выше 100°C допускается только кратковременно.

5.2. Гарантийный срок хранения лака ХП-734 и эмалей ХП-799 составляет 6 месяцев со дня изготовления.
