
























































ЭМАЛЬ ХВ-785 И ЛАК ХВ-784 

ГОСТ 7313-75 

Назначение материалов. 

Материалы однокомпонентные на основе поливинилхлоридной смолы. Эмаль 

ХВ-785 и лак ХВ-784 применяются для защиты в составе комплексных 

многослойных покрытий, предварительно загрунтованных . поверхностей 

оборудования, металлических конструкций, а также бетонных и железобетонных 

строительных конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, от воздействия 

агрессивных газов (S02 , С0 2 , С12), кислот (серной, фосфорной, соляной), растворов 

солей и щелочей при температуре не выше 60°С. 

Черная и красно-коричневая эмали ХВ-785 могут использоваться для защиты в 

составе комплексных многослойных покрытий предварительно загрунтованных 

поверхностей металлических конструкций, эксплуатируемых в атмосферных 

условиях, при воздействии агрессивных газов на химических и иных 

производствах при температуре не выше 60°С. Состав комплексного покрытия 

выбирают отдельно для каждого типа агрессивной среды в соответствии с 

нормативной документацией на окраску отдельных видов оборудования и 

конструкций. 

Основные характеристики. 

- цвет покрытия - желтый, серый, слоновая кость, красно-коричневый, белый, 

черный или другие цвета по согласованию с заказчиком; 

- время высыхания при температуре (20±2)°С: 

до степени 3 - не более 1 часа; 

до степени 5 - не более 24 часов; 

- доля нелетучих веществ: 

эмали ХВ-785 - 23-36%, масс (в зависимости от цвета); 

лака ХВ-784 - 14-17 %, масс; 

- теоретический расход на один слой: 

эмали ХВ-785 - 1 15-145 г/м2; 

лака ХВ-784 - 200-255 г/м2; 

- рекомендуемая толщина одного слоя - 18-23 мкм; 
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Продолжение приложения 2 

Толщина огнезащитного покрытия огнезащитного состава «Эндотерм 400202» 
для обеспечения требуемого предела огнестойкости металлоконструкций. 

Проектна температура. °С 400 450 500 550 600 650 

Заедена товшина 5, 
мм 

14,3 

К о е ф Ы е н т 
nepepi3y Am/V, м"1 

Клас вогнестшкосп R30 
Заедена товшина 5, 

мм 

14,3 

К о е ф Ы е н т 
nepepi3y Am/V, м"1 Мш!мальна температура облицювання , за якоУ температура 

нижче за проектну, мм 

Заедена товшина 5, 
мм 

14,3 70 0.37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

12,5 80 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 . 0,37 

11.1 90 0,42 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

10,0 100 0,50 0,37 0,37 0,37 0,37 0.37 

9,1 110 0,56 0,38 0,37 0,37 0,37 0,37 

8,3 120 0,62 0,43 0,37 0,37 0,37 0,37 

7,7 130 0,68 0,47 0,37 0,37 0,37 0,37 

7,1 140 0,72 0,51 0,37 0,37 0,37 0,37 

6,7 150 0,77 0.55 0,39 0,37 0,37 0,37 

6,3 160 0,80 0,59 0,42 0,37 0,37 0,37 

5,9 170 0,84 0,62 0,45 0,37 0,37 0,37 

5,6 180 0,87 0,65 0,47 0,37 0,37 0,37 

5,3 190 0,90 0,67 0,50 0,37 0,37 0,37 

5,0 200 0,93 0,70 0,52 0,37 0,37 0,37 

4,8 210 0,95 0,72 0,54 0,39 0,37 0,37 

4,5 220 0,98 0,74 0,56 0,41 0,37 0,37 

4.3 230 1,00 0.76 0,57 0,42 0,37 0,37 

4,2 240 1,02 0,78 0,59 0,44 0,37 0,37 

4,0 250 1,04 0.80 0,61 0,45 0,37 0,37 

3,8 260 1,05 0,81 0,62 0,46 0,37 0,37 

3,7 270 1,07 0.83 0,64 0,48 0,37 0,37 

3,6 280 1,09 0.84 0.65 0,49 0,37 0,37 

3,4 290 1,10 0,86 0,66 0,50 0,37 0,37 

3,3 300 1,11 0,87 0,67 0,51 0,37 0,37 

3,2 310 1.13 0.88 0,69 0,52 0,38 0,37 

3,1 320 1,14 0.89 0,70 0,53 0,39 0,37 

3,0 330 1,15 0.91 0,71 0,54 0,40 0,37 

2.9 340 1.16 0,92 0,72 0,55 0,41 0,37 
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Продолжение приложения 2 

Проектна температура, °С 4 0 0 4 5 0 500 5 5 0 6 0 0 6 5 0 

едена товшина б. Коефщ1ент 
nepepi3y Am/V, м"1 

Клае вогнеетшкост! R45 
мм 

Коефщ1ент 
nepepi3y Am/V, м"1 М Ы м а л ь н а температура облицювання , за якоУ температура 

нижче за проектну, мм 

1 4 . 3 7 0 0 , 8 3 0 . 5 9 0,43 0 , 3 7 0 , 3 7 0 , 3 7 

1 2 , 5 8 0 0 , 9 6 0 , 7 1 0,53 0 , 3 9 , 0 , 3 7 0 , 3 7 

11,1 9 0 1 , 0 8 0 , 8 1 0,61 0 . 4 6 0 , 3 7 0 , 3 7 

1 0 . 0 1 0 0 1 , 1 8 0 , 9 0 0,69 0 , 5 3 0 , 4 1 0 , 3 7 

9 , 1 1 1 0 1 , 2 7 0 , 9 8 0,76 0 , 5 9 0 . 4 6 0 , 3 7 

8 . 3 1 2 0 1 , 3 5 1 , 0 5 0,82 0 , 6 5 0 , 5 1 0 , 3 9 

7 , 7 1 3 0 1 , 4 2 1 , 1 1 0,88 0 , 7 0 0 , 5 5 0 , 4 3 

7 ,1 1 4 0 1 , 4 8 1 , 1 7 0,93 0 , 7 5 0 , 6 0 0 , 4 7 

6 , 7 1 5 0 1 . 5 4 1 . 2 2 0,98 0 , 7 9 0 , 6 3 0 , 5 0 

6 , 3 1 6 0 1 , 5 9 1 , 2 7 1,02 0 , 8 3 0 , 6 7 0 , 5 4 

5 . 9 1 7 0 1 , 6 3 1 ,31 1,06 0 , 8 6 0 , 7 0 0 , 5 6 

5 , 6 1 8 0 1 , 6 8 1 , 3 5 1,10 0 , 9 0 0 , 7 3 0 , 5 9 

5 , 3 1 9 0 1 .71 1 , 3 9 г 1,13 0 , 9 3 0 , 7 6 0 , 6 2 

5 , 0 2 0 0 1 . 7 5 1 , 4 2 1,17 0 , 9 6 0 , 7 9 0 , 6 4 

4 , 8 2 1 0 1 , 7 8 1 , 4 6 1,20 0 , 9 9 0 , 8 1 0 , 6 6 

4 , 5 2 2 0 1 ,81 М 9 1,22 1 , 0 1 0 , 8 3 0 , 6 8 

4 , 3 2 3 0 1 , 8 4 1 ,51 1,25 1 , 0 3 0 , 8 6 0 , 7 0 

4 , 2 2 4 0 1 , 8 7 1 , 5 4 1,27 1 , 0 6 0 , 8 8 0 , 7 2 

4 , 0 2 5 0 1 , 9 0 1 , 5 6 1,30 1 , 0 8 0 , 9 0 0 , 7 4 

3 , 8 2 6 0 1 . 9 2 1 , 5 9 1,32 1 , 1 0 0 , 9 1 0 , 7 6 

3 , 7 2 7 0 1 . 9 4 1 .61 1,34 1 , 1 2 0 , 9 3 0 , 7 7 

3 , 6 2 8 0 1 . 9 6 1 . 6 3 1,36 1 , 1 4 0 , 9 5 0 , 7 9 

3 , 4 2 9 0 1 , 9 8 1 , 6 5 1,38 1 , 1 5 0 , 9 6 0 , 8 0 

3 , 3 3 0 0 2 . 0 0 1 , 6 6 1,39 1 , 1 7 0 , 9 8 0 , 8 2 

3 , 2 3 1 0 2 , 0 2 1 , 6 8 1,41 1 , 1 8 0 , 9 9 0 , 8 3 

3 , 1 3 2 0 2 . 0 3 1 , 7 0 1,43 1 , 2 0 1 ,01 0 , 8 4 

3 , 0 3 3 0 2 , 0 5 1 , 7 1 1,44 1 , 2 1 1 , 0 2 0 . 8 5 

2 , 9 3 4 0 2 , 0 6 1 , 7 3 1,45 1 , 2 3 1 , 0 3 0 , 8 7 
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Продолжение приложения 2 

Проектна температура. °С 400 450 500 550 600 650 

лена товщина 8, 
мм 

Коефщ1ент 
nepepi3y Am/V, м"1 

Клас вогнестшкост1 R60 лена товщина 8, 
мм 

Коефщ1ент 
nepepi3y Am/V, м"1 М Ы м а л ь н а температура облицювання , за яко'Гтемпература 

нижче за проектну, мм 

14,3 70 1,42 1,09 0,85 0,67 0,53 0,42 

12,5 80 1.59 1,23 0,98 0,78 0,63 0,51 

11,1 90 1,73 1,36 1,09 0,89 0,72 0,59 

10.0 100 1,86 1,48 1,19 0,98 0 . 8 ( 7 0,66 

9.1 110 1,97 1,58 1,29 1,06 0,88 0,73 

8,3 120 2,07 1,67 1,37 1,13 0,94 0,79 

7,7 130 1,75 1,44 1,20 1,01 0,85 

7,1 140 1,82 1,51 1,26 1,06 0,90 

6.7 150 1,89 1,57 1,32 1,11 0,94 

6.3 160 1,95 1,63 1,37 1,16 0,99 

5.9 170 2,01 1,68 1,42 ^ 1,21 1,03 

5.6 180 2,06 1,73 1.46 1,25 1,07 

5.3 190 1,77 1.51 1,29 1,10 

5,0 200 1,82 1,55 1,32 1,13 

4,8 210 1,85 1,58 1,36 1,17 

4.5 220 1,89 1,62 1,39 1,20 

4,3 230 1,92 1,65 1,42 1,22 

4,2 240 1,96 1,68 1,45 1,25 

4,0 250 1,99 1,71 1,47 1,27 

3,8 260 2,01 1,73 1,50 1,30 

3.7 270 2,04 1,76 1,52 1,32 

3.6 280 2,07 1,78 1,54 1,34 

3.4 290 2,09 1,80 1,56 1,36 

j , J 300 1,83 1,58 1,38 

3,2 310 1,85 1,60 1,40 

3,1 320 1,87 1,62 1,41 

3,0 330 1,88 1,64 1,43 

2,9 340 1,90 1,66 1,45 

34 



Продолжение приложения 2 

Проектна температура. °С 400 450 500 550 600 650 

ена товшина 5, 
мм 

K o e ( | ) i u i e H T 

nepepi'3y Am/V, м'1 

Клас вогнестшкост! R90 ена товшина 5, 
мм 

K o e ( | ) i u i e H T 

nepepi'3y Am/V, м'1 М Ы м а л ь н а температура облицювання , за якоУ температура 
нижче за проектну, мм 

14.3 70 1,69 1,41 1,19 1,01 

12,5 80 1,88 1,58 1,34 1,15 

11.1 90 2,05 1,73 1,48 1,27 

10.0 100 1,87 1,60 • 1,39 

9.1 110 1,99 1,71 1,49 

8,3 120 1,82 1,58 

7,7 130 1,91 1,67 

7,1 140 2,00 1,75 

6,7 150 2,08 1,82 

6.3 160 1.89 

5.9 170 1,95 

5.6 180 2,01 

5,3 190 2,07 

5,0 200 

4.8 210 

4.5 220 

4,3 230 

4.2 240 

4.0 250 

3,8 260 

3.7 270 

3.6 280 

3,4 290 

300 

3,2 310 

3.1 320 

3.0 330 

2,9 340 
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